exferne Verdrahfung Solar-

Optional Power-Module

Solar

Alarm 2
(Schaltschrank-Ture etc)

Sys fem Hinweis: rot = Plus-Anschluss

schwarz = Minus-Anschluss

Alarm
oder Licht
Verz. aus

Solar-Cluster 2

Klemme
Solar -
42/Minus|

Kontakt

59+61/AI3
Transformator
zum Laden Hochspannungs-
Generator Briicke Klemme 11+12
Taster Ausgang 50/0) out
aktiv trotz Batt.lee

33/+(10-30V)
34/-(10-30V)
84

Zd&hler, z.B. Strom (optional)

S

<9 polg Canon Stecker-Kabel
o .
220V AC Line

%

GSM-Modem

Bei 12V/24V Bricke
Klemme 11+12

Relais 5 v ek

FUr 12V/24V: 8(+) und 9(Minus)

10/220Vin|

) Zum Synchronisieren mehrerer Gerdte Klemme
84/85/86 zum néichsten Gerdt Klemme 84/85/86 efc.

Alarm-Ausgang:
Signalgeber oder
Hochspannungsgen.

;" .
220v 5
Verdrahtung

Last 3-5

+an Baft + i
Lvsoesfsirgnc’/ Senden SMS$
Grund/ H von SChOHer
sfellung Container
Verfahren

Solar-Cluster 3

50/Ausg.+
32/Di4
62/Ausg.+
S4/A15

Temperatur
Solar-Paneel

@@= {1 Netzwerk und Internet Gber TCP/IP
7/pusa (Relais 6) Kdhl/Reini-
Brucligu\fon Klemme 11+12 gUﬂgS—PUmpe Clrm 3
64/E gang | Temperatur E Solar-Paneel

s — -
S53/AUsg.+
55/DIé Kontakt

| oder Licht
o | Verz. aus

zusétzl.Gerét an (Relais 3)
24/Ausg.+/or 220V Ausg.put
25/Minus
Brocke von Klemme 21T nach 22 fUr 12V/24V
fUr 220V: Eingang 220V = Klemme 22;
Vorsicht! 220V Ausg. nach Klemme 23 ebensol!
zweite 220V Draht siehe Eingang é
S6/Ausg.+

Alorm 4

Alorm

S7/DI. Kontakt

7+Vertikal verfchren l Oder LIChT

& Y-Vert] | Verz. aus

Bm‘YcZeegl-kl%lund 17-12 Vertikal i :

50+51 Schalter Verf.vert ]

50+52 séﬁgﬁeﬁc\’/sézg”verf:l Al CH’ m 5

56/Ausg.+  End-Position

58/DI8 Kontakf Alorm
o|Bricke 2122 a7+ 47449 oder Licht

) / nd 25-26148 Schalfe( Yerf.

End Position

Shunt KL 78

: “""-L | Verz. aus

Schottky-Dioden
wenn Solar + Wind

Batterie +

Last 1+2

Wechselrichter

direkt an die Batterie

+Batferie

| (12/24v) El

Widerstdnde
Batterie voll

FUr bessere Performance:
Plus von Solar und Batterien kann extern gebrickt werden.
Nur ein dinnes Kabel (0,1A) muB zu Klemme Batterie + gehen.

Inverter, Wechselrichter
direkt an die Batterie anschliessen!
Stréme sind sehr hoch!

Hinweis: Plus ist gebrUckt, Minus wird geschaltet
Externe Klemmen (die anderen Klemmen kénnen beliebig verdrahtet werden)



