Kurz-Anleitung zu LogView

1Kurzübersicht über die Funktionen von Logview


1Installation


3Weitere Infos im Internet unter www.logview.info




Logview ist eine Software (Freeware) mit der man sehr gut Prozess-Daten visualisieren und auswerten kann

Kurzübersicht über die Funktionen von Logview
Ansicht der Daten in tabellarischer Form


Ansicht der Daten als Grafik


Wichtige Werte in Echtzeit überwachen


Kurvenvergleich


Aussehen nach Wunsch


Intuitive Arbeitsumgebung


integrierter RTF Editor


Grafikeditor


leistungsfähige Grafikengine


Objektverwaltung


Exportfunktionen: 

Tabellenformate: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel

Grafikformate: BMP, JPG, GIF und PNG

Installation

Damit die Metamorphose auch entsprechende Daten sendet muss die Software MP_Remote aufgerufen werden und die Funktion „Daten“, „Daten für Logging senden“ ausgewählt werden. 

Dann die Software MP_Remote beenden und Logview starten.
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LogViewInstaller von der CD (Verzeichniss \LogView) oder vom Internet www.logview.info/cms/d_logview-21.phtml
runterladen und installieren. 

Nach der Installation der Software von der CD alle Dateien aus \LogView\OpenFormat\ nach
C:\Documents and Settings\your User-Name\Application Data\LogView\Geraete\OpenFormat\ kopieren. 
LogView starten 

Gerät auswählen: Anwahl Gerät, Gerät und Port auswählen, dann dort 
Solar Laderegler zyklische Daten-Aufzeichnung: Metamorphose_Solar
Solar Laderegler Flash Daten (gespeicherte Daten): Metamor_Solar_Flash
Bewässerungs-System zyklische Daten-Aufzeichnung: Metamor_Bewässerung
Bewässerungs-System Flash-Daten (gespeicherte Daten): Metamor_Bewässerung
Nun muss hier noch der entsprechende serielle Port gewählt werden. 
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Bei Datei, Einstellungen, Programm am besten „nach Programm-Start sofort mit dem Aufzeichnen beginnen“ anwählen
Den Standard-Pfad für Log-Dateien festlegen, dort werden die Daten gespeichert und können dann auch offline wieder aufgerufen werden.
Datei-Endung LOV registrieren

Das sollte gemacht werden, denn dann kann man die Datei z.B. „Solar.lov“ anclicken und erhält direkt die Kurve. 
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Dann die Aufzeichnung starten
Im Fenster Live-Daten müssten dann schon gleich die Daten kommen

Damit aktuelle Uhrzeit angezeigt wird:

Grafik, Zeitformat der X Achse, dann oben statt R_ dann D_%d":“ eintragen und übernehmen
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Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden

Auch die im Flash gespeicherten Daten können nach Logview gesendet werden. Dazu muß in der Metamorphose im Menü 8, Parameter 18 der Wert auf „1“ gesetzt werden. Nach Übertragung aller Daten ist der Wert wieder „0“. Vorher muss natürlich LogView gestartet werden und als Gerät Metamor_Bew_Flash ausgewählt werden. 
Hinweis: Diese vorbereitete Datei Metamor_Bew_Flash setzt voraus das nur 4 Messwerte aufgezeichnet werden (Parameter 45). Ansonsten muss diese Datei entsprechend angepasst werden. Dies kann über die Funktion „"C:\Program Files\LogView 2\OpenFormat\OpenFormatEditor.exe" erfolgen (wird auch in der Programm-Gruppe angelegt). 

Weitere Infos auf der CD unter \Logview und in der Online-Hilfe von Logview oder im Internet unter www.logview.info 
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